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ANALYSERAPPORT
Hammer og Omegns Vandvaerk A.m.b.a. Udskrevet: 04-09-2026
Byvej 25 Version: 1
4700 Neestved Modtaget: 27-08-2026
Att.: David Exner Analyseperiode: 27-08-2026 -
04-09-2026
Ordrenr.: 1010080
Sagsnhavn Hammer vv
Lokalitet: Hammer og Omegns Vandveerk
Provested: Afgang veerk, 4700
Udtaget: 26.08.2026 kI. 08:20
Provetype: Drikkevand - Bek. 1272 af 31/10/2025,Vandvaerkskontrol
Provetager: LAB/HHK
Kunde: Hammer og Omegns Vandveerk A.m.b.a., Byvej 25, 4700 Naestved, Att. David Exner
Provenr.: 177572/26
Parameter Resultat Enhed Metode Vejl. Afgang veerk jvf BEK
graenseveaerdi 523:2019
Igangsat pa lab. 15:19 - -
Prgvetagning, Drikkevand + -DS/EN ISO 19458:2006, MST
Manual for DRV version 5,
2021, DS/ISO 5667-5:2006
lIitindhold v. ptagning 10.0 mg/l DS/EN ISO 5814:2012 Min. 5 Minimumskrav
pH ved prgvetagning 7.7 pH DS/EN ISO 10523:2012 7-85 Vandet mé ikke veere kalkaggressivt
Temperatur ved prgvetagning 10.7 °C - - Det ber tilstraebes, at vandet er hgjst
12°C ved taphanen
Ledningsevne v. ptagning 719 mS/m DS/EN 27888:2003 Min.30 mS/m Vandets ledningsevne bgr som
minimum veere 30 mS/m ved 25 °C
Intestinale Enterokokker <1 cfu/100 mi DS/EN ISO 7899-2:2000 <1
Kimtal ved 22 °C 2 cfu/ml DS/EN ISO 50
6222:2000/Till.1:2002
Coliforme bakterier <1 cfu/100 mi DS/EN ISO 9308- <1
1:2014/A1:2017
E. Coli <1 cfu/100 ml DS/EN ISO 9308- <1
1:2014/A1:2017
Turbiditet 0.064 FNU DS/EN ISO 7027-1:2016 0.3
Hardhed, total 16 0dH DS 250:1973 Appendix, Vandets hardhed ber ligge mellem 5°
beregning og 30° dH
Mangan, Mn <2.0 ug/l DS/EN I1SO 11885:2009
Calcium, Ca++ 83 mg/l DS/EN ISO 11885:2009 Indholdet ber ikke overstige 200 mg/|
Magnesium, Mg++ 18 mg/l DS/EN ISO 11885:2009 50
Jern, Fe <0.010 mg/l DS/EN ISO 11885:2009 100
Ammonium+ammoniak, NH4+ <0.0040 mg/IDS/EN I1SO 15923-1:2024+DS 0.05
224:1975,MOD
Nitrit, NO2- <0.0010 mg/l DS/EN ISO 15923-1:2024 0.01
Nitrat, NO3- 2.8 mg/l DS/EN ISO 15923-1:2024 + 50
beregning
Farvetal, Pt 5.5 Pt mg/l DS/EN ISO 7887 C:2012 5 Safremt kvalitetskravet ved indgang
til ejendom er overholdt, kan der
tillades hgjere veerdi ved afgang fra
vandveerk dog maksimalt 15.
NVOC 3.3 mg/l DS/EN 1484:1997+SM 4
5310B:2014
Arsen, As 0.62 ug/l DS/EN ISO 17294-2:2023 5
Nikkel, Ni 0.087 ug/l DS/EN ISO 17294-2:2023 20
Kommentar
Haijst tilladelige veerdi er ikke overholdt for: Farvetal, Pt.
side 1 af 2
Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne geelder kun for de(n) analyserede prave(r). Tegnforklaring,Resultat:
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger i.p.: Ikke pavist, -: analysen er ikke udfart
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